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	Revisionsabschluss I90 
Wandversion Unterputz mit Anputzkante
Feuerwiderstandsdauer 90 min. 

Brandprüfung bei einseitiger Brandbeanspruchung (Brand von Innen) geprüft nach DIN 4102-2 

Einsatzbereich
Als Abschluss von Revisionsöffnungen 
Zum flächenbündigen Einbau in Installationsschächte aus Massivwänden und Wänden in Ständerbauweise 

Schutzziel

Zur Brandlastdämmung von Installationsschächten vor Flucht- und Rettungswegen 

Feuerwiderstandsdauer 90 min. bei einem Brand im Installationsschacht

Konstruktion
Einheit aus Rahmenelement mit flächenbündig einschlagendem Türblatt 
Rahmen umlaufend nicht sichtbar durch Anputzkante

2-flügelige Ausführung, Türanschlag rechts und links

Verschluss über Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder 

Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift 

Umlaufendes dauerelastisches Brand- und Rauchdichtigkeitssystem 
Hinweis: 

Die Bauöffnungsnische muss für den Einbau des UPT Revisionsabschlusses umlaufend mindestens 7mm größer als dessen Außenmaß sein!
Material
Mehrschichtige robuste Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen 
Im Verbund geprüft und als nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1 klassifiziert: A2-s1-d0

Hochwertige Oberflächenbeschichtung

Große Auswahl an Farb- und Dekorvarianten

Farb- und dekorgleiche Kanten 
Standardfarben
- lichtgrau, ähnlich RAL 7035 

- weiß, ähnlich RAL 9010 
Weitere Trendfarben ohne Aufpreis finden Sie in unserem Farbenprospekt „Brandschutz als Inspiration“ auf unserer Website
Verwendbarkeitsnachweis
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z - 6.55 - 2167 
Montage
Ausführliche Montageanleitung zur einfachen Montage

Standardbefestigung gemäß Zulassung und statischer Erfordernisse

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Abmessungen und Technische Daten
Außenmaß (HxBxT): ____ x ____ x ____ mm

Lichtes Innenmaß (HxBxT): ____ x ____ x ____ mm
Gewicht:  ____ kg
Fabrikat: EAS
Typ: SECURUS RV-W-UPT92-AK
Bezugsadresse:
EAS Technischer Brandschutz GmbH

Badstraße 3 – 5 

97922 Lauda-Königshofen
Tel 09346/92772-0 Fax 09346/92772-10

E-Mail info@eas-tb.de
oder gleichwertiges Fabrikat - bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

Lieferung und Montage.
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