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	CAN/Ethernet-Gateway Plus 

Das CAN/Ethernet Gateway verbindet den EAS-Bus mit einem TCP/IP-Netzwerk. Die Konfiguration der Kommunikationsparameter erfolgt über einen implementierten Webserver. Durch das CAN/Ethernet-Gateway werden zwei Betriebsarten bereitgestellt.
Betriebsart 1: CAN TCP RAW-Server

Bei der RAW-Server Konfiguration werden alle CAN-Busdaten auf der TCP/IP-Kommunikationschnittstelle zur Verfügung gestellt. Diese Betriebsart wird für die SECURUS 90 Monitorsoftware MMO-09 benötigt. 

Betriebsart 2: CAN-Ethernet-CAN-Bridge
Unter Verwendung von zwei CAN/LAN-Gateways lässt sich eine CAN-Ethernet-CAN-Bridge realisieren. Diese Bridge ermöglicht den Austausch von CAN-Nachrichten zwischen zwei CAN-Systemen über TCP/IP.

Technische Daten:
Prozessor:          ARM 9, 166MHz
Speicher:            16MB SDRAM, 2MB Flash 
Netzwerk:            Auto-detecting 
                           1000BaseT/10BaseT (GigaLAN)
                            über RJ45-Buchse 
Protokolle:           TCP/IP, Telnet, DHCP, ICMP,
                             HTTP, SNMP, DNS 
CAN-Bus:            CAN-Bus bis 1Mbit/s über 
                            Sub-D 9polig
Stromvers.:          9 -30V DC, 500mA 
Netzteil:               12V DC, 1A 
Abmessung:        73 x 115 x 27 mm (W×L×H) 
Betriebstemp.:     0°C - 60°C 
Gewicht:               200g 

Fabrikat:
EAS

Typ:

CAN/Ethernet-Gateway
Bezugsadresse:


EAS Technischer Brandschutz GmbH

Industriestraße 2

97947 Grünsfeld

Tel.: 09346/92772-0, Fax: 09346/92772-10

E-Mail: info@eas-tb.de
E-mail: kontakt@eas-schaltanlagen.de
oder gleichwertiges Fabrikat bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

Vorstehend beschriebenes CAN/LAN-Gateway liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und in Betrieb nehmen.
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