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	Energieversorgung AKKUTEC 2403 VdS C
Die batteriegepufferte unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einem Bleiakkumulator eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
· Primär getaktetes Schaltnetzteil mit I/U-

          Ladekennlinie

· Mikrokontrollergestütztes 
          Batteriemanagement

· Temperaturnachführung der 

          Ladespannung durch Sensor

· Anzeigen                         

          Mains OK   leuchtet grün bei Netzbetrieb

          Bat OK       leuchtet grün bei Ua>21,6V DC

                            verlischt bei Ua<21,6V DC

          Fault          leuchtet gelb bei  

                                     Sammelstörung

                                     Batteriebetrieb

                                     Batteriekreis unterbrochen

                                     Batterie schwach

                                     Sicherungsfall

· Je ein potentialfreier Wechsler pro Anzeige

· Netzspannung                   230V AC

· Spannungsbereich            95 – 264VAC
· Netzfrequenz                     47 – 63 Hz

· Leistungsaufnahme           90 VA max.

· Eingangsstrom                  0,5A

· Einschaltstrom                  35A / 2ms max.

· Ausgangsspannung          24VDC 

                                                    21,6 – 28,3V

· Ladeschlussspannung      27,4VDC +/- 
    0,4% bei 25°C

· Tiefentladeschutz              20,4VDC+/-

                                                     0,4%
· Wirkungsgrad                    85%

· Ausgangsstrom                  3A max. 

           (Inkl. Ladestrom nach VdS)

· Kontaktbelastung der
           Relais                                 30VDC / 0,5A

· Batterietyp                          Bleibatterie,

·                                            wartungsfrei 

· Umgebungstemperatur      -5 – 40°C 

· Lagertemperatur                -5 – 50°C

· Maximale Akkukapazität    40 Ah

· Maximale Verlustleistung   15W

· Schutzart                            IP30
· Maße 
           H x B x T           362mm x 464mm x 210mm

· Gewicht                              7,5K g

· Sicherung Netz                  2A träge

· Sicherung Batteriekreis     5A, FK2
· Sicherung Verbraucher     1A mittelträge

VdS-Anerkennung: VdS G 209166
Fabrikat:
EAS

Typ:

AKKUTEC 2403 VdS C
Bezugsadresse:


EAS Technischer Brandschutz GmbH

Industriestraße 2

97947 Grünsfeld

Tel.: 09346/92772-0, Fax: 09346/92772-10

E-Mail: info@eas-tb.de
oder gleichwertiges Fabrikat bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

Vorstehend beschriebene Energieversorgung EPSU liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und in Betrieb nehmen.
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