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	SECURUS 90 MODBUS/TCP-Schnittstelle
Gateway zur Ausgabe aller Werte und Meldungen des Sicherheitssystems SECURUS 90 über Modbus/TCP-Schnittstelle.
Alle Messwerte, Schwellwerte und Zustände der Systemkomponenten können eingesehen werden. Alle Meldungen können abgerufen und bestätigt bzw. unterdrückt werden. Die Schwellwerte für Voralarme können angepasst werden.
Maximaler Systemausbau:

64 AWG mit je max. 20 RSS
Technische Daten

· Direkte schnelle Montage auf Hutschienen

          TS 35
· Betriebsspannung
 9 bis 30 V DC

· Schnittstellen     RS232 / CAN-Bus / LAN

· Max. Stromaufnahme

          bei 12V DC                        ca. 1,5 A

· Betriebstemperatur
-10°C bis +65°C

· Maße B x H x T 53mm x 157mm x 106mm

· Gewicht                              350 g

Fabrikat:
EAS

Typ:

SECURUS 90-MODBUS
Bezugsadresse:


EAS Technischer Brandschutz GmbH

Industriestraße 2

97947 Grünsfeld

Tel.: 09346/92772-0, Fax: 09346/92772-10

E-Mail: info@eas-tb.de
oder gleichwertiges Fabrikat bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

Vorstehend beschriebenes Gateway liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und in Betrieb nehmen.
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