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	Rauchschalter-Koppelgerät für Schaltschrankeinbau

Rauchschalter-Koppelgerät im Sicherheitssystem SECURUS 90 für Rauch- und Brandfrüherkennung in elektrischen Schaltschränken für die Anschaltung von maximal 20 Rauchschaltern RSS-03. Als Reiheneinbaugerät mit einfacher, schneller Hutschienenmontage, (TS35) passend für Normfeldausschnitte Platzbedarf 9 TE. Im Sicherheitssystem als lokales Gerät mit nur geringen Anzeige- und Bedienmöglichkeiten. Anzeige und Bedienung erfolgen dann an einem zentralen Bedien- und Anzeigegerät (Auswertegerät AWG-05).
10 Schaltein- und 7 Schaltausgänge mit Standardprogrammierung. Realisierung der Brandfrühsterkennung durch programmierbare Schwellwerte für Temperatur und Rauchkonzentration zur Generierung von Warnungen und kritische Warnungen. 

EAS-Bus Schnittstelle auf der Basis des CAN-Bus zur Realisierung großer Systemstrukturen. 

Hardware

· Microcontroller Infineon SAF XC164CS 

40 MHz

· 256 KB RAM

· 4 Zustandsanzeigen über die integrierten

          LED:

          Grün                        Betrieb


Gelb                        Störung/Kommu-

                                          nikationsstörung

          Orange                    Warnung/Kritische 

                                          Warnung

          Rot                           Alarm

· 1 Busschnittstelle EAS-Bus mit 50Kbit/s, 

          max. 1km Länge. Bustopologie kann mit

          Bridges und Repeater optimiert werden. 
· Serviceschnittstelle: RS232

· 10 Schalteingänge 24V:          

          Quittieren, Unterdrücken, frei definierbare

          Eingänge E3 – E7, Störung Energieversor-

          gung, Reset 

· 7 Relaisausgänge 30V, 1A:

          Alarm, Störung, Kommunikationsstörung, 

          Warnung, kritische Warnung, Alarm für

          Signalisierungen, Sammelmeldung 
          Eingänge E3 – E7

Firmware

· Verwaltung von max. 20 Rauchschaltern

· Je 2 Schwellwerte für Temperatur und 

          Rauchkonzentration und ein Schwellwert 

          für die Verschmutzung programmierbar
· Meldungsliste mit 64 Einträgen

· Historie mit 1000 Einträgen

· Eigenüberwachung

· Überwachung der Übertragungswege

· Vernetzung: maximal 64 Master-/ Slave-
          Geräte

Inbetriebnahmesoftware

· Inbetriebnahme des lokalen Gerätes als

          Slave

· Einstellung der MAC-Adresse auf dem

          EAS-Bus

· Zuordnung der Ortskennung

· Einstellung Systemzeit

· Inbetriebnahme der angeschlossenen

          Rauchschalter 

· Zuordnung der Ortskennung der 

          Rauchschalter

· Einstellung der MAC-Adresse auf dem RS-

          Bus 

· Einstellung der Schwellwerte für die 

          Rauchkonzentration, Temperatur und

          Verschmutzung 
Technische Daten

· Direkte schnelle Montage auf Hutschienen

          TS 35 / 9 TE

· Alle Anschlüsse über Schraubklemmen

          Rastermaß 3,5mm, 

          Leitungsquerschnitt Litze  0,75mm²    

          FM- oder BM-Kabel           0,8mm

· Betriebsspannung
 18 bis 28 V DC

· Max. Stromaufnahme 

          bei 24V DC                        ca. 138 mA

· Typ. Stromaufnahme         ca. 108 mA

· Schutzart

              IP 20

· Betriebstemperatur
-10°C bis +70°C

· Maße B x H x T
160mm x 90mm x 59mm

· Gewicht                              250 g

Fabrikat:
EAS

Typ:
            SECURUS 90-RKS-05
Bezugsadresse:


EAS Technischer Brandschutz GmbH

Industriestraße 2

97947 Grünsfeld

Tel.: 09346/92772-0, Fax: 09346/92772-10

E-Mail: info@eas-tb.de
oder gleichwertiges Fabrikat bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

Vorstehend beschriebenes Rauchschalter-Koppelgerät liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und in Betrieb nehmen.
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