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	Optischer Rauchschalter für die Überwachung von Räumen
Optischer Rauchschalter mit Rauch- und Temperatursensor zur frühestmöglichen Rauch- und Branderkennung in Räumen. 
Mit dem Sockel 143A ist der Rauchschalter für AP-Montage an der Decke vorgesehen..
DIBT-Zulassung: Z-6.5-1725
· Raucherkennung nach dem 

          Streulichtprinzip.

· Zustandsanzeige über die integrierte LED 

          mit den Funktionen:


LED grün                 Betrieb


LED grün/gelb 

          langsam blinkend    leicht verschmutzt 


LED grün/gelb 

          schnell blinkend
   stark verschmutzt


LED gelb
                Störung


LED rot
                Alarm

· Langzeit-Alarmschwellennachführung:
          Ein gleichbleibender Abstand zwischen     

          Grundsignal und Alarmschwelle, bis der 
          Grenzwert für starke Verschmutzung 
           erreicht ist

· Temperaturerfassung mit Halbleiterfühler,

          schaltet bei Überschreiten des Temperatur

grenzwertes (bei ca. 70° C).

· Eingebautes Relais (potentialfreier Öffner),

          Schaltleistung 30 VDC/1 A.

· Kommunikationsausgang zur Aufschaltung

          auf den Rauchschalter-Bus
· Betriebsspannung
18 bis 28 V DC

· Stromaufnahme bei 28V DC
          In Ruhe                            22 mA

          Bei Alarm                         11 mA

          Bei Störung                      16 mA
· Schutzart

 IP 42
· Betriebstemperatur
-20°C bis +60°C

· Maße D x H
80mm x 33mm
· Gewicht                             120 g
Fabrikat:
EAS

Typ:

SECURUS 90-ORS 142
Bezugsadresse:


EAS Technischer Brandschutz GmbH

Industriestraße 2

97947 Grünsfeld

Tel.: 09346/92772-0, Fax: 09346/92772-10
E-mail:kontakt@eas-tb.de
oder gleichwertiges Fabrikat bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

Vorstehend beschriebenen Rauchschalter liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und in Betrieb nehmen.
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